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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nadzev . 923-RAL 3024-T 1L Leuchtrot
Kéd vyrobku :  000000000053114309
Jednoznaény Identifikator . H98F-Y1GP-P002-UP1G
Slozeni (UFI)

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Pouziti latky nebo smési . RozpraSovani
Z&kladni lak

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Spoleénost: Kontaktni adresa:

BASF Coatings GmbH BASF spol. sr.o.

Postfach 6123 Sokolovska 668/136d

48136 Munster 18600 Praha 8, Czech Republic

Deutschland

Telefon: +420 235 000 111
E-mailova adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Tox. inf. Stfedisko
+420 224919293, +420 224915402

Na bojistil, 128 08 Praha 2

Ceskéa Republika

Mezinarodni tisfiova linka:

+49 180 2273-112

1/22



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve
znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878

923-RAL 3024-T 1L

Leuchtrot
Verze Datum revize:
2.0 24.04.2025

O -BASF

We create chemistry

Cislo BL Datum posledniho vydani: 10.05.2024
(bezpec€nostniho Datum prvniho vydani: 28.09.2023
listu):

0000000000531143

09

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENI (ES)
Hoflavé kapaliny, Kategorie 3
Podrazdéni o€i, Kategorie 2

Senzibilizace kiize, Kategorie

€. 1272/2008)

1

Toxicita pro specifické cilové organy -
jednorazova expozice, Kategorie 3,

Dychaci systém

Toxicita pro specifické cilové organy -
jednorazovéa expozice, Kategorie 3,

Centralni nervovy systém

Dlouhodoba (chronicka) nebezpe€nost
pro vodni prostfedi, Kategorie 2

2.2 Prvky oznaceni

Oznaéeni (NARIZENI (ES) é.
Vystrazné symboly
nebezpecnosti

Signalnim slovem

Standardni véty o
nebezpecnosti

Pokyny pro bezpecné
zachazeni

1272/2008)

Varovani

H226
H317
H319
H335
H336
H411

Prevence:

P210

P261
P273
P280

Opatieni:

H226: Hoflava kapalina a pary.

H319: ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H317: Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.
H335: Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H336: Mlze zplsobit ospalost nebo zavraté.

H411: Toxicky pro vodni organismy, s
dlouhodobymi uginky.

$ )

Hoflava kapalina a pary.

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.

Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi
ucinky.

Chranite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami,
otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koureni.

Zamezte vdechovani mlhy/ par.

Zabrarnite uvolnéni do zZivotniho prostredi.
Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranny odév/
ochranné bryle/ obli¢ejovy &tit/ chranice sluchu.

P370 + P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouzijte pisek,

suchou chemikalii nebo pénu odolnou alkoholu.
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P391 Unikly produkt seberte.

Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na stitku:
polyakrylat

solventni nafta (ropna), lehka aromaticka
bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakét
methyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakat
formaldehyd

2.3 DalSi nebezpecnost

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % ¢i vysSi.

Ekologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo vysSich.

Toxikologické informace: Latka/smés neobsahuje slozky, o nichZz se ma za to, Ze maji vlastnosti
vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise (EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 %
nebo vysSich.

Informace uvedené v této Casti poukazuji na jina nebezpeci, ktera vSak nemaji vliv na klasifikaci,
avSak prispivaji k celkové nebezpenosti latky nebo smési.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési

Chemické podstata akrylova pryskyfice

organické rozpoustédlo

pigment
barviva
Slozky
Chemicky nazev C.CAS Klasifikace Koncentrace
CES (% wiw)
C. indexu
Registracni Cislo
polyakrylat 37237-99-3 Eye Irrit. 2; H319 >=25-<50
Skin Sens. 1; H317
solventni nafta (ropna), lehka 64742-95-6 Flam. Lig. 3; H226 >=15-<20
aromaticka 265-199-0 STOT SE 3; H336
649-356-00-4 (Centralni nervovy
01-2119486773-24 systém)
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STOT SE 3; H335
(Dychaci systém)

Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411

n-butylacetat

123-86-4
204-658-1
607-025-00-1
01-2119485493-29

Flam. Lig. 3; H226
STOT SE 3; H336
(Centrélni nervovy
systém)
EUH066

>=125-<15

solventni nafta (ropna), lehka
aromaticka

128601-23-0
918-668-5
649-356-00-4
01-2119455851-35

Flam. Lig. 3; H226
STOT SE 3; H336
(Centrélni nervovy
systém)

STOT SE 3; H335
(Dychaci systém)
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411

>=3-<5

xylen

1330-20-7
215-535-7
601-022-00-9
01-2119488216-32

Flam. Lig. 3; H226
Acute Tox. 4; H332
Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
(Dychaci systém)
STOT RE 2; H373
(Ledviny, Jatra,
Centralni nervovy
systém)

Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 3;
H412

>=1-<2

C.l. Solvent Yellow 44

2478-20-8

01-2119452689-23

Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

M-faktor (Akutni
toxicita pro vodni
prostfedi): 10

M-faktor (Chronicka

toxicita pro vodni
prostfedi): 10

>=0,3-<0,5

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl)-sebakat

41556-26-7
255-437-1

Skin Sens. 1A; H317

Repr. 2; H361f

>=0,1-<0,2

422
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Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

methyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4- | 82919-37-7
piperidyl)-sebakat 280-060-4

Skin Sens. 1A; H317
Repr. 2; H361f
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

>=0,025 - <
0,1

formaldehyd 50-00-0

200-001-8
605-001-00-5
01-2119488953-20

Acute Tox. 3; H301
Acute Tox. 2; H330
Acute Tox. 3; H311
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317
Muta. 2; H341
Carc. 1B; H350

specificky limit
koncentrace

Skin Corr. 1B; H314
>=25%

Skin Irrit. 2; H315
5-<25%

Eye Irrit. 2; H319
5-<25%

STOT SE 3; H335
>=59%

Skin Sens. 1; H317
>=0,2%

<01

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny . Personal poskytujici prvni pomoc musi dbéat na vlastni

bezpecnost.

Pfi hrozicim bezvédomi postizeného ulozit a pfepravovat ve
stabilizované boc¢ni poloze.

Znecistény odév okamzité odstrarite.
Pokud mate pochybnosti a pokud symptomy trvaji, vyhledejte

Iékarské oSetreni.

PostiZzeného vyneste z nebezpe&ného prostoru.
Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic usty.
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PFi vdechnuti . PFi pfetrvavajicich potizich pfivolejte 1€kare.

Pfi nadychani dopravte postizeného na Cerstvy vzduch.
Pfi nepravidelném dychani nebo jeho zastavé provadéjte
umélé dychani.

PFi styku s kdzi . Pri pfetrvavajicich potizich pfivolejte 1ékare.

Ihned omyjte mydlem a velkym mnozstvim vody. Potfisnény
odév a obuv odloZte.
NEPOUZIVEJTE rozpous$tédla ani fedidla.

PFi styku s o¢ima :Ihned vyplachujte zasazené oc€i po dobu alespon 15 minut
proudem vody pfi roztazenych vi¢kach a obratte se na o¢niho
lékare.

Ihned pfivolejte l1ékare.
Nebude-li to obtizné, vyjméte kontaktni CoCky, pokud jsou
pouzity.

Pfi poziti . Pri pfetrvavajicich potizich pfivolejte 1ékare.

NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
Vyplachnéte usta.

Symptomy . Informace, tj. dalSi informace o symptomech a uc&incich
mohou byt uvedeny v GHS vétach o znadeni, dostupnych v
Oddile 2 a v toxikologickych hodnocenich dostupnych v
Oddile 11.

Rizika . Mduze vyvolat alergickou kozni reakci.
ZpuUsobuje vazné podrazdéni oci.
Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
OSetreni . Specificka protilatka neni znama.
Symptomatické oSetreni.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : postfik vodni tryskou
Suchy pradek
Alkoholu odolna péna
Oxid uhlicity (CO2)
Nevhodna hasiva : PlIny proud vody
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5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Specificka nebezpedi pfi : PFi pozaru vznika husty, ¢erny kouf, ktery obsahuje
haSeni pozaru nebezpecné rozkladné produkty (viz bod 10).

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostfedky : Mdaze byt vyZzadovany vhodny dychaci pfistroj.
pro hasice
Dalsi informace . Pfi pozaru ochlazujte nadrze stfikanim vodou.

Zbytky po pozaru a kontaminovana voda pouzita k haseni
musi byt zlikvidovany podle mistnich pfedpisu.
Kontaminovanou vodu pouzitou k haseni shromazdujte
oddélené. Voda nesmi byt vpusténa do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob . Nevdechujte vypary.
Vyhnéte se kontaktu se zdroji zapaleni.
Pokyny pro zachazeni s produktem najdéte v oddile 7 a 8
tohoto Bezpecnostniho listu.
Pro personal, ktery neni vySkolen pro mimofradné situace:
Pro z&chranare:
Pouzivejte vhodné ochranné prostfedky.
Zajistéte dostatecné vétrani, zvlasté v uzavienych prostorach.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu . Zabranite nefizenému uniku produktu do okolniho prostredi.
zivotniho prostredi Zabrante vniknuti do podlozi.
Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislusné urady.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi
Cistici metody . Zajistéte odpovidajici vétrani.
ZadrZte unikajici mnozstvi, nechejte absorbovat do
nehoflavého materialu (napf. pisku, zeminy, kfemeliny,
vermikulitu) a pfeneste do kontejneru ke zneSkodnéni podle
mistnich / narodnich predpis( (viz oddil 13).

6.4 Odkaz najiné oddily
Pokyny k likvidaci viz bod 13.

7122



BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve
znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878

923-RAL 3024-T 1L

Leuchtrot
Verze Datum revize:
2.0 24.04.2025

O -BASF

We create chemistry

Cislo BL Datum posledniho vydani: 10.05.2024
(bezpec€nostniho Datum prvniho vydani: 28.09.2023
listu):

0000000000531143

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpeéné
zachazeni

Pokyny k ochrané proti
pozaru a vybuchu

Hygienicka opatfeni

Zaijistit Fadné vétrani pracovniho prostoru, pfipadné odsavani
pfimo na pracovisti.

Nevracejte zbytky do skladovacich nadob.

Koufreni, jidlo a piti jsou zakazany na pracovisti. Osobni
ochranné prostiedky viz. oddil 8. Dodrzujte pozadavky
zakon(.

Pouzijte respirator, pokud hrozi riziko vdechnuti par, prachu,
mlhy pfi praci v stfikaci kabiné&, pfi aplikaci stfikanim.
Pracovisté vybavte nouzovou sprchou a vyplachovadem oéi.
Zamezte kontaktu s pokozkou, o¢ima a s odévem.
Manipulujte v souladu se spravnymi primyslovymi,
hygienickymi a bezpe&nostnimi postupy.

Nevdechujte pary nebo rozprasenou mihu.

Eliminujte vSechny zapalné zdroje: teplo, jiskry, otevieny
plamen. Material se m(ze elektrostaticky nabit: pfi
preCerpavani pouzivat jediné uzemnéné vedeni a kontejner
uzemnit. DoporuCuje se noSeni antistatického odévu v€etné
bot. Musi byt dodrzena odpovidajici protipozarni opatfeni.
Pouzivejte zafizeni v nevybusném provedeni. Pary
rozpoustédla jsou t&zSi nez vzduch a mohou se Sifit po
podlaze. Pary tvofi se vzduchem vybuSnou smés.

Znecisténé odévy okamzité svléknout a bezpeéné odstranit.
Pfed pracovni pfestavkou a po skon&eni prace si umyijte ruce.
Uchovavejte oddélené od potravin, napoju a krmiv.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

DalSi informace o
skladovacich podminkéach

Pokyny pro skladovani

Obalovy material

Zamezte pfimému pusobeni sluneéniho svétla. Oteviené
kontejnery je nutné peclivé uzavfit a skladovat ve svislé
poloze, aby se zabranilo jakémukoliv Uniku. Z&kaz koufeni.
Zabrarite vstupu neopravnénym osobam. Pro pfipravek
pouZzivejte pouze originalni obaly a nadoby. Sledujte oznageni
na Stitku. Skladujte na suchém, chladném a dobfe vétraném
misteé.

Neponechavejte v blizkosti oxidacnich prostfedk, kyselych
nebo alkalickych latek, aby nedoslo k exotermni reakci.

Vhodny material: uhlikova ocel (zelezo), cin (bily plech)

7.3 Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouziti

Specifické (specifick&)
pouziti

DalSi informace naleznete v technickém navodu.
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ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expozi¢ni hodnoty pro pracovisté

Slozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolni parametry Zé&klad
(Forma expozice)
n-butylacetéat 123-86-4 STEL 150 ppm 2019/1831/E
723 mg/m3 U
Dal$i informace: Orientacni
TWA 50 ppm 2019/1831/E
241 mg/m3 U
Dal$i informace: Orientacni
PEL 241 mg/m3 CZ OEL
NPK-P 723 mg/m3 CZ OEL
xylen 1330-20-7 TWA 50 ppm 2000/39/EC
221 mg/m3
DalSi informace: Poznamka 'pokozka' pfipojena k limitnim hodnotam expozice
na pracovisti oznacuje moznost zavazného proniknuti pokozkou, Orientacni
STEL 100 ppm 2000/39/EC
442 mg/m3
DalSi informace: Poznamka 'pokozka' pfipojena k limitnim hodnotam expozice
na pracovisti oznacuje moznost zavazného proniknuti pokozkou, Orientacni
| PEL | 200 mg/m3 | CZ OEL
DalSi informace: drazdi sliznice (oci, dychaci cesty), respektive kizi, Pfi
expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru kuzi
| NPK-P | 400 mg/m3 | CZ OEL
DalSi informace: drazdi sliznice (oci, dychaci cesty), respektive kizi, Pfi
expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru kuzi
formaldehyd 50-00-0 TWA 0,3 ppm 2004/37/EC
0,37 mg/m3
Dalsi informace: Senzibilizace kiize, Karcinogenim nebo mutageniim
STEL 0,6 ppm 2004/37/EC
0,74 mg/m3
Dalsi informace: Senzibilizace kiize, Karcinogenim nebo mutageniim
| PEL | 0,5 mg/m3 | CZ OEL
DalSi informace: drazdi sliznice (oci, dychaci cesty), respektive kizi,
karcinogen kategorie 1A a 1B (s vétou H350, H350i), Latka ma senzibilizujici
ucinek (s vétou H317, H334).
| PEL [ 0,37 mg/m3 | CZ OEL
DalSi informace: drazdi sliznice (oci, dychaci cesty), respektive kizi,
karcinogen kategorie 1A a 1B (s vé&tou H350, H350i), Latka ma senzibilizujici
ucinek (s vétou H317, H334).
| NPK-P | 0,74 mg/m3 | CZ OEL
Dal$i informace: drazdi sliznice (oci, dychaci cesty), respektive kiizi,

9/22




BEZPECNOSTNI LIST -
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve n BASF

znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878 We create chemistry
923-RAL 3024-T 1L
Leuchtrot
Verze Datum revize: Cislo BL Datum posledniho vydani: 10.05.2024
2.0 24.04.2025 (bezpe€nostniho Datum prvniho vydani: 28.09.2023

listu):

0000000000531143

09

karcinogen kategorie 1A a 1B (s vétou H350, H350i), Latka ma senzibilizujici
ucinek (s vétou H317, H334).

| NPK-P | 0,74 mg/m3 | CZ OEL

Dalsi informace: drazdi sliznice (o€i, dychaci cesty), respektive kuzi,
karcinogen kategorie 1A a 1B (s vétou H350, H350i), Latka ma senzibilizujici
Ucinek (s vétou H317, H334).

Biologické limity expozice na pracovisti

Nazev latky C.CAS Kontrolni Doba odbéru Zéaklad
parametry vzorku
xylen 1330-20-7 Methylhippurové Konec smény CZ BEI

kyseliny: 1400
mg/g kreatininu

(mod)
Methylhippurové Konec smény CZ BEI
kyseliny: 820
pmol/mmol
kreatininu
(mocg)
8.2 Omezovani expozice

Technickéa opatieni

Zajistéte odpovidajici vétrani.

Osobni ochranné prostiedky

Ochrana oéi a obliceje . Utésnéné ochranné bryle (bryle proti stfikajici kapaliné) (EN

166)
VyZadovano, pokud hrozi riziko kontaktu s o€ima.
Ochrana rukou

Poznamky . Noste ochranné rukavice. Rukavice by méli splfiovat tyto
certifikace: podle EU normy EN ISO 374-1. Nitrilové rukavice
— material tloustky: 0,35 mm DalSi informace o odolnosti
rukavic naleznete v informacich pfimo od vyrobce. Data jsou
zaloZena na informaci od vyrobce rukavic, vyrobce suroviny
nebo podle specifikace produktu. Vhodnost pro pfislusné
pracovisté by méla byt prodiskutovana s vyrobci ochrannych
rukavic. Vyzadejte si informace o propustnosti rukavic od
jejich dodavatele. Rukavice by mély byt pfi znamkéach
znehodnoceni nebo chemického priiniku vyfazeny a
nahrazeny novymi. Preventivni ochrana pokozky Vhodné
materialy pro kratkodoby kontakt (doporu€eno: Index ochrany
nejméné 2, odpovidajici> 30 minutam doby pronikani podle
EN ISO 374-1): Vhodné materialy rovnéz pro delSi, pfimy
kontakt (Doporuceno: Index ochrany 6, odpovidajici> 480
minutam doby pronikani podle EN ISO 374-1): Vhodné
materialy pro ochranu proti stfikajici vodé (doporuceni:
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Ochrana kize a téla

Ochrana dychacich cest

Ochranna opatfeni

minimalni index ochrany 1, coz odpovida> 10 minutdm doby
permeace podle EN I1SO 374-1)

Antistaticky pracovni odév

Pracovnici by méli nosit antistaticky odév z pfirodnich viaken
nebo z vysoce odolnych syntetickych viaken.

Vhodny dychaci pfistroj:

Jsou-li pracovnici vystaveni koncentracim nad mezni hodnoty
pro expozici, musi pouzivat pro tyto ucely schvaleny dychaci
pfistro;j.

Pfi uvolfiovani mlhy z rozprasovani nebo aerosolu pouzijte
vhodny pfistroj k ochrané dychaciho Ustroji a ochranny odév.
polomaska s kombinovanym filtrem tfidy A2P2

Nevdechovat paru/aerosol.

Fontanky s vodou pro vyplach o&i a nouzové sprchy musi byt
shadno pfistupné.

Pokud neni mozné dodrzet pozadované expozi¢ni limity na
pracovisti, je nutné pouzit osobni ochranné pracovni
prostfedky (vhodné respiratory, nebo dychaci masky) nebo
prace v odsavané digestofi.

Zamezte kontaktu s pokozkou, oima a s odévem.
Manipulujte v souladu se spravnymi primyslovymi,
hygienickymi a bezpe€nostnimi postupy.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikélnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi
Barva

Zapach

kapalny
Cerveny

aromaticky

Bod tani/ rozmezi bodu tani
Bod varu/rozmezi bodu varu
Dolni mez vybusnosti / Dolni
mez horlavosti

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

nestanoveno
nestanoveno

> 35 g/m3

24 °C
Metoda: 1SO 3679

> 200 °C

PFi skladovani a manipulaci podle pokynd nedochazi k

11/22



BEZPECNOSTNI LIST -
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006, ve n BASF

znéni nafizeni Komise (EU) 2020/878 We create chemistry
923-RAL 3024-T 1L
Leuchtrot
Verze Datum revize: Cislo BL Datum posledniho vydani: 10.05.2024
2.0 24.04.2025 (bezpe€nostniho Datum prvniho vydani: 28.09.2023
listu):
0000000000531143
09
rozkladu.
pH latka / smés je nepolarni / aprotické
Viskozita

Kinematicka viskozita

411,6 mm2/s (23 °C)

167,0 mm2/s (40 °C)

Doba vytoku > 60 s pfi 23 °C
Prifez: 6 mm
Metoda: 1ISO 2431
Rozpustnost

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-

nestanoveno

neplati pro smési

oktanol/voda

Tlak péary nestanoveno (20 °C)
nestanoveno (50 °C)

Hustota 1,070 g-cm3 (20 °C)

Relativni hustota par

Velikost &astic
Velikost ¢astic

9.2 DalSi informace
Vybu$niny

Oxidaéni vlastnosti
Hoflavost (kapaliny)
Dlouhodoba hoflavost

Samovolné se zahfivajici
latky

Rychlost koroze kovt

TézSi nez vzduch.

Latka/smés neni davana do ob&hu nebo pouzivana v pevné
nebo granulované formé.

Nevybusny

Latka nebo smés nejsou klasifikovany jako oxidujici.
Hoflava kapalina a pary.

Udrzuje hoflavost: ano

Latka nebo smés nejsou klasifikovany jako samo se
zahfivajici.

Nekorozivni vadi kovim.
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Misitelnost s vodou : nemisitelnd latka

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Nejsou znamy nebezpecné reakce pfi pouziti za normalnich podminek.
10.2 Chemické stabilita
Pfi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nebezpecné reakce . Vypary mohou vytvofit vznétlivou smés se vzduchem.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit

Podminky, kterym je tfeba . Zamezte pfimému pusobeni sluneéniho svétla.
zabranit Horko, plameny a jiskry.

10.5 Neslucitelné materialy

Materialy, kterych je tteba se : Neponechavejte v blizkosti oxidacnich prostfedk, kyselych
vyvarovat nebo alkalickych latek, aby nedoslo k exotermni reakci.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Pfi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Vyrobek:

Akutni inhalaéni toxicitu . Odhad akutni toxicity: > 20 mg/l
Doba expozice: 4 h
ZkuSebni atmosféra: para
Metoda: Vypocetni metoda

Akutni dermalni toxicitu :  Odhad akutni toxicity: > 2.000 mg/kg

Metoda: Vypocetni metoda

Ziravost/drazdivost pro kiizi
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci
Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klze

Senzibilizace kaze
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Dechova senzibilizace

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarode€énych burnkach

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednoradzova expozice
Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Aspiracni toxicita

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2 Informace o dalSi nebezpecénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek:

Hodnoceni . Léatka/smés neobsahuje sloZky, o nichZ se ma za to, Ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Udaje nejsou k dispozici
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12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Udaje nejsou k dispozici

12.3 Bioakumulaéni potencial
Udaje nejsou k dispozici

12.4 Mobilita v ptdé
Udaje nejsou k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:

Hodnoceni . Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za
perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci
0,1 % Ci vySsi.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Hodnoceni : Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se ma za to, Ze maji
vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vysSich.

12.7 Jiné nepfiznivé uéinky
Udaje nejsou k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek . Zakon &. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich a
souvisejicich predpist

Nevypoustéjte do odpadu, povrchovych a podzemnich vod.
Dodrzujte narodni a mistni pozadavky.

Znecisténé obaly . Nadoby, které nejsou fadné vyprazdnény, musi byt
zlikvidovany podle smérnice 2008/98 / ES
Nedokonale prazdné obaly je nutno znedkodnit jako nevyuzity
vyrobek.

Katalogové ¢islo odpadu : 080111, Odpadni barvy a laky obsahujici organicka
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rozpoustédla nebo jiné nebezpelné latky

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN cislo nebo ID ¢islo

ADN © UN 1263
ADR © UN 1263
RID © UN 1263
IMDG © UN 1263
IATA © UN 1263

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pirepravu

ADN . BARVA
ADR . BARVA
RID . BARVA
IMDG . BARVA

(SOLVENTNI NAFTA
)

IATA . BARVA

14.3 Tridal/ tfidy nebezpeénosti pro prepravu

Tfida Vedlejsi rizika

ADN o 3

ADR 3

RID 3

IMDG 3

IATA 3
14.4 Obalova skupina

ADN

Obalové skupina [

Klasifikacni kod o F1

Identifikacni €islo 30

erezpeénosti

Stitky 3

ADR
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Obalova skupina [
Klasifikacni kéd : F1
Identifikacni Cislo . 30
nebezpecnosti
Stitky . 3
Kod omezeni prljezdu . (DIE)
tunelem
RID
Obalové skupina [
Klasifika¢ni kod F1
Identifikacni Cislo 30
nebezpecnosti
Stitky 3
IMDG
Obalova skupina [
Stitky 3
EmS Kad F-E, S-E
IATA (Néklad)
Pokyny pro baleni (nakladni 366
letadlo)
Pokyny pro baleni (LQ) Y344
Obalova skupina [
Stitky Flammable Liquids
IATA (Cestujici)
Pokyny pro baleni (letadlo 355
pro osobni dopravu)
Pokyny pro baleni (LQ) Y344
Obalova skupina [
Stitky Flammable liquid
14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostiredi
ADN
Ohrozujici Zivotni prostfedi ano
ADR
Ohrozujici Zivotni prostfedi ano
RID
Ohrozujici Zivotni prostfedi ano
IMDG
Latka zneciStujici more ano

Klasifikace pro pfepravu v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro informacni Ucely a
stanoveny vyhradné na podle viastnosti nebaleného materialu jak jsou popsany v bezpe€nostnim
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listu. Klasifikace se muze liSit podle druhu pfepravy, velikosti baleni a pfedpisu v konkrétni zemi
nebo regionu.

14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroja IMO
Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani . Je tfeba zvazit omezujici podminky
nékterych nebezpecénych latek, smési a predmétud pro nasledujici polozky:
(Priloha XVII) Cislo na seznamu 77, 75, 72, 3

Cislo na seznamu 3

Cislo na seznamu 77, 72, 28

REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimofadné obavy : Nevztahuje se
podléhajicich povoleni (Elanek 59).

Rady (ES) o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu : Nevztahuje se
Nafizeni (EU) 2019/1021 o perzistentnich organickych . C.l. Basic Red
znecistujicich latkach (pfepracované znéni)

REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (Pfiloha : Nevztahuje se
XIV)

Seveso Ill: Smérnice Evropského parlamentu a E2 NEBEZPECNOST PRO ZIVOTNI
Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedi PROSTREDI
zavaznych havérii s pfitomnosti nebezpeénych

latek.

P5c  HORLAVE KAPALINY

34 Ropné produkty a alternativni
paliva a) benziny a primarni
benziny, b) letecké petroleje
(v&etné paliva pro reaktivni
motory), c) plynové oleje (v€etné
motorové nafty, topnych olejl pro
domacnost a smési plynovych
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oleju) d) tézké topné oleje e)
alternativni paliva slouzici ke
stejnym Ucellim a majici podobné
vlastnosti, pokud jde o hoflavost
a nebezpecnost pro zivotni
prostfedi jako produkty uvedené
v pismenech a) az d)

Tékavé organické slou¢eniny : Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne
24. listopadu 2010 o pramyslovych emisich (integrované
prevenci a omezovani znecisténi)

Obsah organické tékavé slouceniny (VOC): 38,77 %

Obsah organické tékavé slouceniny (VOC): 414,83 g/l
obsah organickych tékavych latek kromé vody

Jiné predpisy:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni
latek a smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 286/2011, kterym se pro Ucely pfizpUusobeni
technickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) €. 1272/2008 o
klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon €. 350/2011 Sb. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

Nafizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnanc
pfi praci, v platném znéni

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech

Dodrzujte smérnici 92/85/ES o zlepSeni bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci zaméstnankyn
téhotnych €i po porodu nebo pfipadnou vnitrostatni legislativu, pokud je pFisné&jsi.

Dodrzujte smérnici 94/33/ES o ochrané mladistvych pracovnikl nebo pfipadnou vnitrostatni
legislativu, pokud je pfisné&jsi.

Udaje ke smérnici DecoPaint 2004/42/ES:

Subkategorie dle Dodatku IIB: e
Limitni hodnota pro maximalni obsah tékavych organickych slou¢enin dle

Dodatku IIB: 840 g/l
Obsah tékavych organickych slou¢enin v produktu pfipraveném k pouziti, ISO

11890-2: 424 gll
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15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Posuzovani bezpe€ného pouziti bylo provedeno pro smés a vysledek je popsan v oddile 7 a 8
Bezpec&nostniho listu.

ODDIL 16: Dalsi informace

PIny text H-prohlaseni

H226 . Hoflava kapalina a pary.

H301 . Toxicky pfi poziti.

H304 . P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt.

H311 . Toxicky pfi styku s klzi.

H312 . Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi.

H314 . Zpusobuje téZké poleptani kGize a poskozeni o¢i.

H315 : Drazdi kazi.

H317 : Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 . ZpUsobuje vazné poskozeni oéi.

H319 . Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H330 . PFi vdechovani mlze zpUsobit smrt.

H332 : Zdravi 8kodlivy pfi vdechovani.

H335 : Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H336 . Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

H341 . Podezfeni na genetické poSkozeni.

H350 : Mdze vyvolat rakovinu.

H361f . Podezfeni na poskozeni reproduk&ni schopnosti.

H373 . Muze zplsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo
opakované expozici.

H400 :Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 . Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H411 : Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

H412 . Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

EUHO066 :  Opakovana expozice miize zpUsobit vysuSeni nebo

popraskani kize.

PIny text jinych zkratek

Acute Tox.
Aguatic Acute
Aquatic Chronic
Asp. Tox.
Carc.

Eye Dam.
Eye Irrit.
Flam. Liq.
Muta.

Repr.

Skin Corr.
Skin Irrit.

Akutni toxicita

Kratkodoba (akutni) nebezpecnost pro vodni prostredi
Dlouhodoba (chronicka) nebezpe€nost pro vodni prostfedi
Nebezpecnost pfi vdechnuti

Karcinogenita

Vazné poSkozeni odi

Podrazdéni odi

Hoflavé kapaliny

Mutagenita v zarodecnych burkach

Toxicita pro reprodukci

Ziravost pro kizi

Drazdivost pro kizi
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Skin Sens. Senzibilizace klze
STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
2000/39/EC Smérnice Komise 2000/39/ES o stanoveni prvniho seznamu
smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti
2004/37/EC Smérnice 2004/37/ES o ochrané zaméstnancu pred riziky
spojenymi sexpozici karcinogenlm nebo mutagentm pfi praci
2019/1831/EU Europa. Smérnice Komise 2019/1831/EU kterou se stanovi
paty seznam smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti
CZ BEI Ceska Republika. Limitni hodnoty ukazatelti biologickych
expozi¢nich testd.
CZ OEL Kterym pfi praci - PFiloha €. 2: Pfipustné expoziéni limity
2000/39/EC / TWA Limitni hodnota - osmi hodin

2000/39/EC / STEL
2004/37/EC / STEL
2004/37/EC | TWA
2019/1831/EU / TWA
2019/1831/EU / STEL
CZ OEL / PEL

CZ OEL / NPK-P

Limitni kratkodobé expozici

Mezni hodnota kratkodobé expozice
Casové vazeny pramér

Limitni hodnota - osmi hodin

Limitni kratkodobé expozici
PFipustné expozi¢ni limity

NejvysSi pfipustné koncentrace

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni fi¢ni pfepravé nebezpecnych véci; ADR - Dohoda o
mezinarodni silni€ni pfepravé nebezpecnych véci; AIIC - Australsky seznam prdmyslovych
chemickych latek; ASTM - Americka spole¢nost pro testovani materiald; bw - Télesna hmotnost;
CLP - Nafizeni o klasifikaci v oznaovani baleni; Nafizeni (ES) &. 1272/2008; CMR - Karcinogen,
mutagen &i reprodukéné toxicka latka; DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL -
Narodni seznam latek (Kanada); ECHA - Evropska agentura pro chemické latky; EC-Number -
Cislo Evropského spolegenstvi; ECx - Koncentrace pfi odpovédi x %; ELx - Intenzita zatiZzeni pfi
odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a novych chemickych latek
(Japonsko); ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve formé rlastu x %; GHS - Globalné
harmonizovany systém; GLP - Spravnéa laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro
vyzkum rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravcl; IBC - Mezinarodni predpis
pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pFepravujicich nebezpecné chemikalie; IC50 - Polovina
maximalni inhibi¢ni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IECSC -
Seznam stavajicich chemickych latek v Cing; IMDG - Mezindrodni namoini doprava
nebezpecného zbozi; IMO - Mezindrodni organizace pro namorni pfepravu; ISHL - Zakon o
bezpecnosti a ochrané zdravi v pramyslu (Japonsko); ISO - Mezindrodni organizace pro
normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelna koncentrace
pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné
davky); MARPOL - Mezinarodni Umluva o zabranéni znecisStovani z lodi; n.o.s. - Jinak
nespecifikovano; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého G&inku; NO(A)EL -
Davka bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného
nepfiznivého Ucinku; NZloC - Novozélandsky seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro
hospodafskou spolupraci a rozvoj; OPPTS - Ufad pro chemickou bezpednost a prevenci
znecisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxickd latka; PICCS - Filipinsky seznam
chemikalii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH
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- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni
chemickych latek (ES) ¢. 1907/2006; RID - Predpisy o mezinarodni Zzelezni¢ni prepravé
nebezpecného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpecnostni list;
SVHC - latka vzbuzujici mimofadné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TECI
- Seznam existujicich chemickych latek - Thajsko; TRGS - Technicka pravidla pro nebezpecné
latky; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené staty); UN - Organizace spojenych
narodud; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Dalsi informace

Dalsi informace : Pro multi-pack baleni pouzijte bezpecnostni listy jednotlivych
latek/pFipravkd v baleni.
Jen pro profesionalni pouziti.

Klasifikace smési: Proces klasifikace:
Flam. Lig. 3 H226 Na zakladé technickych udaji o
vyrobku nebo jeho hodnoceni

Eye Irrit. 2 H319 Vypocetni metoda

Skin Sens. 1 H317 Vypocetni metoda

STOT SE 3 H335 Vypocetni metoda

STOT SE 3 H336 Vypocetni metoda

Aquatic Chronic 2 H411 Vypoc&etni metoda

Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji nasim nejlep$im znalostem, informacim a
presvédceni v dobé jeho vydani.Uvedené informace jsou ureny jen jako voditko pro bezpecnou
manipulaci s produktem, jeho pouZiti, skladovani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a
nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na
jmenovany specificky materidl a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kombinaci s jakymikoli
jinymi materialy nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.

Cz/CSs
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